上海市湿垃圾处理实施规划
（2014～2020年）
规划前言
根据国务院批转住房城乡建设部等十六个部门联合发布的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号），垃圾分类将成为城市生活垃圾管理的必然趋势。自2011年以来，经过四年市政府实事项目，垃圾分类在“三大系统”建设方面各具特色。社会系统初显成效，全市建成了由十九个市级政府部门和十七个区县政府形成合力的生活垃圾分类减量联席会议，经国家统计局上海城市调查总队2013年底抽样调查显示，本市98.9%市民赞成推进垃圾分类。政策系统具备雏形，随着《上海市促进生活垃圾分类减量办法》的颁布，本市垃圾分类标准、管理流程获得了法治支撑。技术系统尚待完善，可回收物进入再生资源回收渠道得到回收利用；有害垃圾依托危险废物处理厂和电子废弃物交投中心进行无害化处理；干垃圾进入再生能源利用中心实现了能源回收；湿垃圾处理依靠多样化的设施设备得到了资源化利用或无害化处理，但在能力缺口和处理水平上亟待发展，才能适应本市生活垃圾分类发展趋势。

为保障随着分类覆盖面扩大后湿垃圾的资源化利用和处理不断增长的需求，亟需在原《上海市固体废弃物处置规划》基础上明确湿垃圾处理方向，为湿垃圾处理设施设备的推进和管理提供依据。
    一、现状及存在问题
本规划所称湿垃圾，包括餐饮单位及企事业单位食堂产生的餐厨垃圾（不含废弃食用油脂）、居民区经分类后产生的厨余果皮以及集贸市场分类后产生的果蔬菜皮（称为菜场湿垃圾）三部分。本规划结合湿垃圾处理现状，按2015年、2017年、2020年三个时间节点提出湿垃圾专项处理的目标和方案。
    （一）基本现状

1、厨余果皮、菜场湿垃圾处理量及流向
2013年底，全市居民生活分类收集覆盖240万户，厨余果皮分类处理量约为465吨/日、菜场湿垃圾日均分类处理量约为703吨/日，合计1168吨/日。湿垃圾由各区统筹处理，其中静安、徐汇、虹口三区借助区外设施处理，其他各区以本区设施处理为主，奉贤区等郊区探索以镇为单位的分散处理模式。此外，部分小区和菜场还利用小型生化机处理分类后的厨余果皮和菜场湿垃圾。具体处理量及流向见附表1。
2、餐厨垃圾处理量及流向
2013年餐厨垃圾日均处理量为812吨。餐厨垃圾处理以区集中处理为主，其中普陀、杨浦、闵行、宝山、浦东、松江、嘉定、奉贤、崇明等区的餐厨垃圾进入区内处理设施，其他区进入区外的处理设施处理。此外，部分单位利用小型生化机处理单位食堂的餐厨垃圾。具体处理量及流向见附表2。
    （二）存在问题

1、湿垃圾处理能力难以满足生活垃圾分类推进的需求
2013年湿垃圾处理量约为1980吨/日，就近、集中处理设施的规模为1910吨/日，其余由小型的就地设施处理，基本能适应当前分类湿垃圾的处理需求。但随着分类收集覆盖面的扩大和收集率的提高，湿垃圾分类量逐步增加，需进一步提高湿垃圾处理能力。
2、资源化利用水平难以满足生态文明对行业发展的要求
目前湿垃圾的资源化利用主要是通过生化处理制肥、制饲料，产品品质不稳定，销路困难；部分企业工艺落后，残渣率高、环境污染控制水平低；小型化就地处理设备类型多样、缺乏引领性标准；湿垃圾资源化产品应用渠道不畅，错综复杂的因素综合影响了湿垃圾资源化利用技术水平的提高。随着生活垃圾分类和整体生态文明进程的推进，湿垃圾资源化利用水平的提升迫在眉睫。

3、政策配套力度难以满足技术发展期的建设需求
目前湿垃圾规模化处理设施建设基本尚未取得实质性进展；近些年建成的相对集中湿垃圾处理设施选址稳定性较差；各单位特别是住宅区配置的小型就地生化处理设备则处在政策观望阶段，急需相应配套政策的支撑。相对于大型生活垃圾处置设施的市对区财政补贴制度，处于技术成长期的湿垃圾处理设施建设更急需对技术研发、新技术应用和设施建设的配套政策和鼓励措施。
    二、发展形势分析
    （一）发展趋势 

“十八大”报告提出：建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。随着上海社会经济的发展和城市进程的加快，“垃圾分类，源头减量”越来越受到社会各界的广泛关注，成为建设生态文明的重要内容。根据《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）、《关于推进本市生活垃圾分类促进源头减量的实施意见》（沪府办〔2010〕62号）、《上海市餐厨垃圾处理管理办法》（98号令）、《上海市促进生活垃圾分类减量办法》（14号令）等政策法规，本市将逐步扩大垃圾分类推进范围，计划在居住区覆盖面按照2015年380万户、2017年500万户、2020年750万户步骤进行推进；随着分类覆盖面的扩大，湿垃圾作为生活垃圾分类的主要品种，其分类量、占生活垃圾总量的比例必将逐步提高；为保证湿垃圾分类处理，提高湿垃圾分类处理实效，湿垃圾分类处理能力需求将不断增大，湿垃圾处理能力建设等工作必然成为生活垃圾分类减量工作的重要环节。
（二）需求预测

1、预测模型

根据对现有统计数据分析，分别建立生活垃圾产生量和厨余果皮、菜场湿垃圾及餐厨垃圾处理量的预测模型：

W = m×p×10
W1 ＝ W×P1×P2×S1
W2 ＝ W×P3×P4×S2
W3 ＝ m3×p×10×S3
W——规划年的生活垃圾产生量（不包括餐厨垃圾），吨/日；m——生活垃圾每人每日产生量，m3——餐厨垃圾每人每日产生量千克/人·日；p——服务区域人口，万人；

W1——厨余果皮处理量，W2——菜场湿垃圾处理量，W3——餐厨垃圾处理量，t/d；
P1——居民垃圾占生活垃圾比例，P2——厨余果皮占居民垃圾比例，P3——菜场垃圾占生活垃圾比例，P4——菜场湿垃圾占菜场垃圾比例，%；

S1——厨余果皮有效分流率（厨余果皮处理量与产生量之比），S2——菜场湿垃圾有效分流率（菜场湿垃圾处理量与产生量之比），S3——餐厨垃圾有效分流率（餐厨垃圾处理量与产生量之比）。

2、参数选取

· 服务人口

根据《上海市主体功能区规划》，本市规划控制总人口为2650万人。根据该规划分析上海市各区域规划人口年增长率，结合2012年常住人口统计数据，预测上海市各区服务人口。餐厨垃圾计算时，中心城区服务人口为范围内总人口；外围区考虑一定的城镇化率，以90%计。
· 人均垃圾产生量

现状中心各区人均生活垃圾产生量（0.8~1.0 kg/人•d），高于外围各区（0.6~0.7 kg/人•d），结合《上海市主体功能区规划》确定的上海市发展框架，将上海市划分为3个层次确定人均生活垃圾产生量（0.57~0.9 kg/人•d）；根据现有研究成果，人均餐厨垃圾产生量取为0.09千克/人·日。

· 居民垃圾占生活垃圾比例、厨余果皮占居民垃圾比例
现状中心八区居民垃圾占生活垃圾比例稳定在54%~58%，均值为56%。判断今后城市形态将更趋近于现状中心城区，故居民垃圾占以58%计；根据上海市多年居民生活垃圾组分数据，厨余果皮占比在66%~72%之间波动，本规划选取平均值69%。

· 厨余果皮有效分流率
“厨余果皮有效分流率=分类收集实施范围×实施范围内厨余果皮分出率（厨余果皮分出量/产生量）”，2015年、2017年、2020年分别为15%、24%、38%。

· 菜场垃圾占生活垃圾比例、菜场垃圾中湿垃圾所占比例
根据近年统计数据，各区菜场垃圾占生活垃圾总量的比例在5%-35%不等，将菜场垃圾占比分为4个等级取值（6%、9%、17%、30%）；根据上海市多年菜场垃圾组分分析数据，厨余果皮占比在70%~90%之间波动，但总体呈现下降趋势，本规划以78%计。
· 菜场湿垃圾有效分流率
根据2013年统计数据，菜场湿垃圾有效分流率为50%。今后随着分类收集工作的日益推进，有效分流率将呈现逐步提高的趋势，预计2015年、2017年、2020年分流率分别达到53%、57%、60%。
· 餐厨垃圾有效分流率
结合现状餐厨垃圾收集率，不同区县采用不同的分流率（30%~90%）。
3、预测结果

生活垃圾清运量2015年、2017年、2020年分别约为20400吨/日、21100吨/日、22100吨/日，湿垃圾总处理量分别为3150吨/日、4180吨/日、5850吨/日，湿垃圾处理量占生活垃圾总量（包含餐厨垃圾）的14%、18%、25%。
表 1 湿垃圾处理量预测表（单位：吨/日）

	项目

时间
	湿垃圾总量
	厨余果皮
	菜场湿垃圾
	餐厨垃圾

	2015
	3150
	1225
	980
	945

	2017
	4180
	2010
	1100
	1070

	2020
	5850
	3315
	1215
	1320


    三、指导思想、基本原则与规划目标
    （一）指导思想

以“十八大”精神为指导，以科学发展为主题，按照“五位一体”的总体部署，遵循节能减排、低碳技术理念，倡导资源利用，保障无害化处理，满足生活垃圾分类推进需求，明确上海市湿垃圾处理的总体思路，建设布局合理、技术先进、管理有序、支撑发展的湿垃圾处理系统。
（二）基本原则

1、属地管理，明确责任

湿垃圾产生单位应积极采用各种措施就地、就近处理自身产出的湿垃圾，各区县政府作为本区域湿垃圾收集、处理的第一责任人，应根据本区域实际情况制订区内湿垃圾资源化利用和处理方案，按照湿垃圾管理要求，建设湿垃圾处理设施，解决湿垃圾处理出路。
2、源头减量，资源利用

鼓励具备条件的单位、居住区等发展就地、就近处理设施，通过社会系统在源头实现湿垃圾减量；按照规模适度的原则，推进集中处理设施改造、建设，提高湿垃圾资源化利用水平。

3、全市统筹，资源共享

根据本市生活垃圾处理设施布局，统筹建设规模化湿垃圾处理及资源化利用设施，合理确定湿垃圾物流。各类设施应服从市级部门统一调度，实现湿垃圾中转、处理及资源化利用设施资源共享。
（三）规划目标

以科学发展观为指导，以属地落实责任、就地源头减量、集中资源利用为原则，推进湿垃圾处理处置及资源化利用设施改造、建设，逐步建立湿垃圾就地、就近、集中相结合的分类处理体系，提升湿垃圾处理服务能级，提升生活垃圾整体处理效率。
按照满足需求，保障应急的原则，湿垃圾处理处置及资源化利用总能力规划目标确定为：2015年达到3300吨/日，2017年达到4500吨/日， 2020年达到6400吨/日。
四、规划布局
（一）总体思路
湿垃圾处理系统的建设随分类覆盖面的扩大逐步推进，采用“分散与集中相结合”的布局模式进行资源化利用或处理。遵循可行性和多样性要求，选用国际国内先进成熟的处理技术，发展多元化的处理设施；按照科学性和可操作性要求，提高设施水平和建设标准。
2014-2015年主要利用已有设施，以分散就近处理为主；2015-2017年加快发展就地处理设施，启动集中处理设施改造、建设；2017-2020年逐步完成集中处理设施改造、建设，形成大型集中处理和小型就地、就近处理相结合的格局。原有处理设施根据湿垃圾处理市场的发展需求通过开展技术改造等方式不断提升竞争能力，以满足市场要求。
（二）设施设置原则
根据市区、郊区不同情况，各类处理设施服务对象，提出以下设置原则：
1、 处理设施的设置采用就地、就近、集中三种类型。就地是指以居民家庭或居住小区为单位自行处理厨余果皮垃圾，或是以单个单位个体为单位自行处理菜场湿垃圾和餐厨垃圾，一般规模小于1吨/日；就近是指以园区、街道、镇等有一定范围的单独管辖区域为单位设置处理设施，一般规模在1吨/日~50吨/日；集中是指以多个街道（镇）联合、或以区为单位、或几个区联合设置大型处理设施，一般规模大于100吨/日。
2、 为减少运输成本，控制污染范围，践行生态文明理念，鼓励有条件的区域优先设置就地、就近设施处理湿垃圾，集中设施作为区县湿垃圾资源化利用的托底保障。
3、 中心城区采用以集中处理为主、分散处理为辅的处理模式，由市级层面统一规划、属地区支持建设大型集中处理设施；郊区县自行处理区内湿垃圾，采用以街镇分散处理为主、区县集中处理为辅的处理模式。
（三）设施布局

    1、就地处理设施
· 家庭内部安装厨余果皮处理器

在厨房安装厨余果皮处理器，把厨余果皮研磨之后，随下水管道排到污水管道，该类设施主要城市污水管网及处理设施具备相应处理能力的区域使用。
· 单独管理的单位内部设置小型生化机

湿垃圾产生量大于200千克/日且单独管理的单位内部可自行设置小型生化机处理内部产生的湿垃圾，主要为高档小区、分类效果好的小区、标准化菜场、蔬果批发市场、食堂、大型餐饮企业。
就地处理设施按照湿垃圾分类处理量的10%进行推进。

    2、就近处理设施

    在统一管理的园区或街道（镇）等功能或行政区域内，由管理部门统筹设置湿垃圾处理设施，湿垃圾要经过专用车辆收集直接运输至处理设施所在地，主要为郊区镇、大型园区、商业功能区等。
    3、集中处理设施
· 中心城区

中心城区按照“东西南北”的方式布局四处湿垃圾集中处理设施，“东”片设施主要服务浦东新区；“西”片设施主要服务普陀以及部分中心城区；“南”片设施主要服务闵行以及部分中心城区；“北”片设施主要服务宝山以及临近的中心城区。
· 郊区县

崇明保留现有餐厨垃圾处理设施，奉贤、松江、金山分别新建一处餐厨垃圾集中处理设施，服务全区和相邻区；青浦、松江、嘉定利用现有综合处理厂改建为湿垃圾处理设施，主要服务本区和城区；其他区县根据自身情况新建处理设施。
表2   湿垃圾集中处理设施规划（单位：吨/日）

	设施名称
	厨余果皮、菜场湿垃圾
	餐厨垃圾
	服务范围
	备注

	
	2015年
	2017年
	2020年
	2015年
	2017年
	2020年
	
	

	浦东综合处理厂
	100（北片）
	100（北片）
	700
（北片）

300
（南片）
	200（北片）
	200（北片）
	200
（北片）

100
（南片）
	浦东
新区
	新建

	宝山神工综合处理厂
	
	200
	500
	
	-
	200
	宝山区

杨浦区

虹口区

闸北区
	新建

	普陀综合处理厂
	
	-
	500
	
	-
	200
	普陀区

长宁区

静安区
	新建

	闵行生活固废资源化利用中心工程
	
	250
	600
	
	200
	400
	闵行区

徐汇区

黄浦区
	新建

	青浦综合处理厂
	
	-
	150
	
	-
	-
	青浦区
	技术改造

	嘉定综合处理厂
	
	
	待定
	
	
	
	嘉定区
	

	松江综合处理厂
	
	200
	250
	
	-
	-
	松江新城
	技术改造

	奉贤餐厨垃圾处理厂（二厂）
	
	-
	-
	
	-
	50
	奉贤区
	新建

	松江餐厨垃圾处理厂
	
	-
	-
	
	-
	150
	松江区
	新建

	金山餐厨垃圾处理厂
	
	
	待定
	
	
	待定
	金山区
	

	合计
	100
	750
	3000
	200
	400
	1300
	-
	-


注： 表中数字为设施总规模。
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图1湿垃圾集中处理设施布局示意图

根据就地、就近、集中设施布局，湿垃圾处理能力2015年、2017年和2020年分别达到3300吨/日、4500吨/日、6400吨/日，详见下表。
表3  湿垃圾处理设施能力预测表（单位：吨/日）

	项目

时间
	总能力
	就地
	就近
	集中

	2015
	3300
	300
	1400
	1600

	2017
	4500
	400
	1700
	2400

	2020
	6400
	500
	1300
	4600


注：集中设施建成后，原就地、就近设施视运行情况保留或淘汰，集中设施主要作为托底保障。
（四）技术路线
按照湿垃圾处理设施设置的类型，技术路线分为三类：
1、就地处理

· 家庭内部
采用厨余果皮(粉碎)处理机，处理机安装于厨房水槽下，并与排水管相连，通过小型电机驱动刀盘将垃圾粉碎，然后与水一并冲人下水道。
· 单独管理的单位
采用小型生化机，其原理是将微生物制剂与介质掺进湿垃圾中，由微生物对厨余果皮进行降解。湿垃圾可被分解成水和二氧化碳及残渣或发酵、降解为有机质，有机质可作为单位的绿化用肥或介质土。
2、就近处理
采用生化机，可多台设备串联使用。湿垃圾被分解成水和二氧化碳及残渣或发酵、降解为有机质，有机质可作为管理区域内部的绿化用肥或介质土。设施可独立设置，鼓励结合区域内现有处理设施（如焚烧厂）共同设置，以利用现有设施的物资和能量。
3、集中处理

集中设施以肥料化为主，发展多元化技术工艺，肥料可作为土壤介质土。同时可多元化资源利用，如养殖蚯蚓、厌氧制沼。
此外，湿垃圾水分含量高、易腐烂变质，导致运输成本高，运输过程易造成二次污染，因此应考虑在湿垃圾收集点（小压站或中转站）进行预处理后再外运处理。预处理主要采用分选、压水、粉碎，可根据场地、排污设施等条件自行选择预处理方式，减少运输成本和运输过程的渗漏水滴漏等污染。

为顺利推进本实施规划，提供合理技术路线，结合本市实际，整理了5类湿垃圾处理工艺（见附表6），供各区县在推进湿垃圾处理设施建设时参考。
（五）物流组织

根据处理设施布局，湿垃圾的处理以就近、就地为优先，逐步过渡到以集中为主的处理模式。各节点集中、就地、就近处理比较详见下表。
表4  湿垃圾处理物流规划表

	时间
	类型
	总处理量

（吨/日）
	集中
	就近
	就地

	
	
	
	处理量

（吨/日）
	比例（%）
	处理量

（吨/日）
	比例（%）
	处理量

（吨/日）
	比例（%）

	2015年
	厨余果皮、菜场湿垃圾
	2205
	945
	43
	1000
	45
	260
	12

	
	餐厨垃圾
	945
	495
	53
	400
	42
	50
	5

	
	合计
	3150
	1440
	46
	1400
	44
	300
	10

	2017年
	厨余果皮、菜场湿垃圾
	3110
	1510
	49
	1250
	40
	360
	11

	
	餐厨垃圾
	1070
	545
	51
	475
	44
	60
	5

	
	合计
	4180
	2055
	49
	1705
	41
	420
	10

	2020年
	厨余果皮、菜场湿垃圾
	4530
	2940
	65
	1140
	25
	450
	10

	
	餐厨垃圾
	1320
	1200
	91
	80
	6
	40
	3

	
	合计
	5850
	4140
	71
	1220
	21
	490
	8


五、保障措施
（一）创新宣传机制，提高社会参与
在当前本市对生活垃圾分类认可度较高的基础上，充分利用联办合力和社会合力，做好社会宣传，进一步提高社会参与面。鼓励社会企业、民办非企业单位以及各类社会团体，参与社会宣传和推进生活垃圾分类，为正确参与生活垃圾分类的居民提供正向激励支撑。创新基层社会治理模式，完善公众参与和政府决策相结合的机制，加强分类推进和管理中的公众监督。扩大绿色帐户激励机制覆盖面，完善绿色帐户激励资源募集模式，吸引社会参与，提高源头分类参与率和生活垃圾分类工作实效。
   （二）完善标准制定，促进技术创新
整合科研院所的环境工程、农林土壤等各单位、各领域专家，根据湿垃圾处理技术工艺类型不同，制定技术标准，包括湿垃圾预处理标准、工艺控制标准以及产品标准和产品施用技术规程等系列标准，为生活垃圾源头分类和技术选择提供依据。同时鼓励国内外企业、科研院所参与本市湿垃圾处理技术研究和设施建设，尽快形成适应本市湿垃圾特性、水平领先的湿垃圾处理技术格局。
   （三）加强政策研究，推进设施建设
通过节能减排等政策，鼓励区县按照《生活垃圾分类设施设备配置导则》配置湿垃圾专项收运装备；完善环卫作业定额，提高分类运输作业经费保障，加大分类运输考核力度，逐步完善分类收运系统。研究全成本生活垃圾收运处置费用中政府财政资金对源头就地、就近设施设备的补贴方式、标准等；拓展节能减排资金和环境补偿费使用渠道，加大对就地、就近处理设施的支持；研究拓展延续市对区县的设施建设补贴政策，支持区县建设和改造湿垃圾集中处理设施。
   （四）加强监督考核，提供运行保障
建立健全市、区、街道三级对生活垃圾分类工作考核标准和体系，对分类推进区域建立考核验收和日常检查制度，保证进入收运环节的湿垃圾分类品质；同时完善分类收运物业与环卫作业服务的监督考核与评议机制，按照全过程体系进行监管，保障进入处置设施的湿垃圾品质。研究垃圾分类处理结算机制，对不分类垃圾执行高收费，补贴湿垃圾设施建设和技术提高，促进湿垃圾逐步实现资源化和环境效益最大化。
附表
表 1  上海市厨余果皮、菜场湿垃圾处理量及流向统计表（2013年）
（单位：吨/日）
	区域
	厨余果皮
	菜场湿垃圾
	合计
	流向

	浦东新区
	112
	408
	520
	浦东新区黎明有机质固废应急处置厂

	黄浦区
	13
	10
	23
	会馆街码头湿垃圾粉碎处置站

	徐汇区
	11
	26
	37
	闵行区餐厨垃圾处理厂

	长宁区
	11
	7
	18
	长宁区废弃物综合处置中心有机垃圾消纳处理厂

	静安区
	11
	5
	16
	上海环兴废物回收利用有限公司

（嘉定区)

	普陀区
	25
	4
	29
	山华有机垃圾处置场

	闸北区
	6
	1
	7
	上海科林蚯蚓养殖有限公司（宝山区）
闸北区粪便污水预处理厂

	虹口区
	1
	7
	8
	上海环兴废物回收利用有限公司（在虹口中转站内先粉碎去水后再外运）

	杨浦区
	46
	4
	50
	杨浦区湿垃圾处理设施

	闵行区
	6
	94
	100
	闵行区有机垃圾临时应急处置场

浦江镇餐厨废弃物试验场

	宝山区
	25
	11
	36
	菜场垃圾处理站（泰和路码头）

	嘉定区
	45
	16
	61
	徐行永辉羊业基地

湿垃圾处理点（安亭、江桥、菊园）

	金山区
	8
	0
	8
	龙胜路生化处理站

	松江区
	106
	52
	158
	松江区综合处理厂

	青浦区
	36
	48
	84
	青浦区综合处理厂

	奉贤区
	1
	7
	8
	菜场垃圾处理站（11个镇）

	崇明县
	2
	3
	5
	崇明县餐厨垃圾处理厂

	合计
	465
	703
	1168
	-


表 2  上海市各区县餐厨垃圾量及流向统计表（2013年）（单位：吨/日）
	区域
	垃圾量
	流向

	浦东新区
	102
	浦东新区黎明有机质固废应急处理厂
上海邦旭环境科技有限公司

	黄浦区
	63
	上海邦旭环境科技有限公司（浦东高行）

	徐汇区
	49
	闵行区餐厨垃圾处理厂

	长宁区
	26
	上海邦旭环境科技有限公司（浦东高行）

	静安区
	71
	上海环兴废物回收利用有限公司（嘉定区)

	普陀区
	43 
	山华有机垃圾处置场

绥德路餐厨垃圾处理装置

	闸北区
	11 
	上海科林蚯蚓养殖有限公司（宝山区）
闸北区粪便污水预处理厂

	虹口区
	31
	上海邦旭环境科技有限公司（浦东高行）

	杨浦区
	36
	杨浦区湿垃圾处理设施

	闵行区
	146
	闵行区餐厨垃圾处理厂

	宝山区
	57
	上海科林蚯蚓养殖有限公司

	嘉定区
	46
	嘉定安亭综合处理厂

	金山区
	31
	生活垃圾处理渠道

	松江区
	37
	松江区餐厨垃圾处理厂

	青浦区
	26
	青浦区生活垃圾综合处理厂

	奉贤区
	33
	奉贤区餐厨垃圾处理厂

	崇明县
	4 
	崇明餐厨垃圾处理厂

	合计
	812
	-


注：附表1和附表2 中的浦东新区黎明有机质固废应急处理厂、闵行区餐厨垃圾处理厂、闵行区有机垃圾临时应急处置场、松江区餐厨垃圾处理厂、松江综合处理厂、奉贤区餐厨垃圾处理厂、崇明餐厨垃圾处理厂计为集中设施，总规模1270吨/日。

表3  上海市湿垃圾处理量预测表（单位：吨/日）
	处理量

区县
	2015年
	2017年
	2020年

	
	厨余果皮
	菜场湿垃圾
	餐厨垃圾
	湿垃圾总量
	厨余果皮
	菜场湿垃圾
	餐厨垃圾
	湿垃圾总量
	厨余果皮
	菜场湿垃圾
	餐厨垃圾
	湿垃圾总量

	浦东新区
	300
	280
	180
	760
	500
	300
	215
	1015
	825
	300
	285
	1410

	黄浦区
	40
	25
	60
	125
	60
	25
	60
	145
	100
	30
	60
	190

	徐汇区
	60
	40
	45
	145
	100
	40
	50
	190
	155
	45
	60
	260

	长宁区
	40
	25
	30
	95
	60
	25
	30
	115
	95
	25
	40
	160

	静安区
	15
	5
	20
	40
	20
	5
	20
	45
	35
	5
	20
	60

	普陀区
	70
	50
	55
	175
	115
	70
	60
	245
	180
	100
	70
	350

	闸北区
	45
	55
	35
	135
	75
	60
	40
	175
	120
	65
	50
	235

	虹口区
	45
	30
	35
	110
	75
	30
	40
	145
	120
	35
	45
	200

	杨浦区
	70
	45
	55
	170
	115
	50
	60
	225
	185
	50
	75
	310

	闵行区
	140
	85
	140
	365
	220
	95
	140
	455
	350
	100
	140
	590

	宝山区
	50
	25
	80
	155
	110
	30
	90
	230
	275
	45
	110
	430

	嘉定区
	65
	75
	45
	185
	110
	90
	60
	260
	195
	105
	80
	380

	金山区
	30
	35
	25
	90
	55
	45
	30
	130
	100
	50
	40
	190

	松江区
	130
	105
	50
	285
	185
	120
	65
	375
	215
	125
	90
	430

	青浦区
	50
	30
	35
	115
	85
	35
	45
	165
	150
	40
	60
	250

	奉贤区
	50
	55
	35
	140
	80
	65
	40
	185
	145
	75
	60
	280

	崇明县
	25
	15
	20
	60
	40
	15
	25
	80
	70
	20
	35
	125

	全市
	1225
	980
	945
	3150
	2010
	1100
	1070
	4180
	3315
	1215
	1320
	5850


表4  居民厨余果皮和菜场湿垃圾处理物流布局一览表（单位：吨/日）
	区县
	2015年
	2017年
	2020年

	
	总处理量
	集中
	就近、就地
	总处理量
	集中
	就近、就地
	总处理量
	集中
	就近、就地

	浦东新区
	580
	580
	0
	800
	640
	160
	1125
	965
	160

	黄浦区
	65
	　
	65
	85
	50
	35
	130
	90
	40

	徐汇区
	100
	65
	35
	140
	100
	40
	200
	140
	60

	长宁区
	65
	-
	65
	85
	-
	85
	120
	120
	-

	静安区
	20
	-
	20
	25
	-
	25
	40
	40
	-

	普陀区
	120
	-
	120
	185
	-
	185
	280
	280
	-

	闸北区
	100
	-
	100
	135
	50
	85
	185
	80
	105

	虹口区
	75
	-
	75
	105
	50
	55
	155
	80
	75

	杨浦区
	115
	-
	115
	165
	80
	85
	235
	100
	135

	闵行区
	225
	150
	75
	315
	240
	75
	450
	370
	80

	宝山区
	75
	-
	75
	140
	100
	40
	320
	240
	80

	嘉定区
	140
	-
	140
	200
	-
	200
	300
	-
	300

	金山区
	65
	-
	65
	100
	-
	100
	150
	-
	150

	松江区
	235
	150
	85
	310
	200
	110
	340
	250
	90

	青浦区
	80
	-
	80
	120
	-
	120
	190
	150
	40

	奉贤区
	105
	-
	105
	145
	-
	145
	220
	-
	220

	崇明县
	40
	　
	40
	55
	-
	55
	90
	-
	90

	全  市
	2205
	945
	1260
	3110
	1510
	1600
	4530
	2940
	1590


表5  餐厨垃圾处理物流布局一览表（单位：吨/日）
	区县
	2015年
	2017年
	2020年

	
	总处理量
	集中
	就近、就地
	总处理量
	集中
	就近、就地
	总处理量
	集中
	就近、就地

	浦东新区
	180
	180
	0
	215
	200
	15
	285
	285
	-

	黄浦区
	60
	-
	60
	60
	10
	50
	60
	60
	-

	徐汇区
	45
	45
	-
	50
	50
	-
	60
	60
	-

	长宁区
	30
	-
	30
	30
	-
	30
	40
	40
	-

	静安区
	20
	-
	20
	20
	-
	20
	20
	20
	-

	普陀区
	55
	-
	55
	60
	-
	60
	70
	70
	-

	闸北区
	35
	-
	35
	40
	-
	40
	50
	45
	5

	虹口区
	35
	-
	35
	40
	-
	40
	45
	45
	-

	杨浦区
	55
	-
	55
	60
	-
	60
	75
	65
	10

	闵行区
	140
	140
	-
	140
	140
	-
	140
	140
	-

	宝山区
	80
	-
	80
	90
	-
	90
	110
	90
	20

	嘉定区
	45
	-
	45
	60
	-
	60
	80
	-
	80

	金山区
	25
	25
	-
	30
	30
	-
	40
	40
	-

	松江区
	50
	50
	-
	65
	50
	15
	90
	90
	-

	青浦区
	35
	-
	35
	45
	-
	45
	60
	60
	-

	奉贤区
	35
	35
	-
	40
	40
	-
	60
	60
	-

	崇明县
	20
	20
	-
	25
	25
	-
	35
	30
	5

	全  市
	945
	495
	450
	1070
	545
	525
	1320
	1200
	120


表6 上海市现有湿垃圾处理工艺典型案例列表

	处理方式
	工艺
	评价
	已建成案例

	
	
	
	产品类型
	处理对象
	案例规模
（吨/日）

	制饲料
	好氧发酵
	分选、粉碎、脱水、好氧发酵，产品周期7~10
	低能耗、低成本，垃圾利用率高
	蚯蚓饲料
	餐厨
	50

	
	高温蒸煮
	压榨，脱水、脱脂，对脱出的半干物料进行高温干燥、灭菌
	操作简单、占地面积小、生产周期短，但产品出路有问题
	动物饲料添加剂
	餐厨
	100

	堆肥处理
	在机器设备中堆肥。发酵过程中物料的温度约为45-80℃，发酵后的物料堆放7-10天进行二次发酵
	生物有机肥含水率较低，垃圾的减量化可高达70%
	初级有机肥（或有机基质）
	厨余
	10

	
	降低水份处理后，好氧发酵
	发酵过程臭气大，产品销路差
	初级有机肥（或有机基质）
	厨余
	50

	
	膜覆盖好氧发酵，使用菌种嫁接（时间约6小时），1次发酵约3天，2次发酵约16天
	臭气不易散发，水分、二氧化碳等气体可以溢出
	初级有机肥（或有机基质）
	厨余
	150

	好氧降解
	将微生物制剂与介质掺进湿垃圾中，在机器内创造一个适宜微生物繁殖和活动的环境，由微生物对餐厨垃圾进行降解
	残渣率低，不存在后续产品的销售问题，但运行成本高。
	降解型（残渣用作下次介质）
	餐厨、厨余均可
	20

	厌氧发酵
	在厌氧环境下，通过多种厌氧微生物的新陈代谢，将物料分解转化为甲烷、二氧化碳及发酵残余物，产出的甲烷经沼气净化系统净化除杂后，可以进行热电联产利用或用作燃料。
	能实理能源回收，具有经济价值，无尾气污染，沼气发酵残余可作有机肥，缺点是工程投资大，占地较大，工艺较复杂，产生的沼液、沼渣量较大，处理难度大，运营成本高。
	沼气
	厨余
	5

	亚临界水解
	利用水在临界点时溶剂化能力突然增强，电离程度也突然增大(约比常温下高3个数量级)等性质，使餐厨垃圾中的大部分物质溶解在超临界水中，并利用电离的H+作为催化剂进行水解
	具有停留时间短、生产效率高，产物抑制小、转化率高，不需添加催化剂等优点，但尚存在很多技术问题，有待深入研究和解决。
	初级有机肥
（有机基质）
	餐厨
	20

	
	
	
	
	厨余
	10
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