江西省2020年金属家具产品质量
省级监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

(1)单复柱书架
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	
	
	
	

	1
	表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层）
	硬度
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 6739-2006

	
	
	冲击强度
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 1732-1993

	
	
	附着力
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 1720-1979(1989)

	
	
	耐腐蚀
	GB/T13667.1-2015
	GB/T13667.1-2015

	2
	表面理化性能（木制件表面涂层）
	冲击性
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 4893.9-2013

	
	
	附着力
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 4893.4-2013

	3
	木制件含水率
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 3325-2017

	4
	稳定性
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 10357.4-2013

	5
	搁板支承件强度
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 10357.5-2011

	6
	搁板弯曲
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 13667.1-2015

	7
	全静载荷
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 13667.1-2015

	8
	结构强度
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 13667.1-2015

	9
	零部件的互换性
	GB/T13667.1-2015
	GB/T 13667.1-2015


（2）手动密集书架

	序号
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	
	
	
	

	1
	表面涂层理化性能
	硬度
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 1730-2007

	
	
	冲击强度
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 1732-1993

	
	
	附着力
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 1720-1979(1989)

	
	
	耐腐蚀
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.1-2003

	2
	装配要求
	尺寸偏差
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	垂直度
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	位差度
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	间隙
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	可调性
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	互换性
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	传动装置的性能
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	防倾倒
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	限位
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	
	
	固定
	GB/T13667.3-2013
	GGB/T 13667.3-2013

	3
	载重性能
	搁板静载荷
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.1-2003

	
	
	全静载荷
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.1-2003

	
	
	载重运行
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	4
	稳定性
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 10357.4-2013

	5
	结构强度
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013


（3）电动密集书架

	序号
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	
	
	
	

	1
	表面涂层理化性能
	硬度
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 1730-2007

	
	
	冲击强度
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 1732-1993

	
	
	附着力
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 1720-1979(1989)

	
	
	耐腐蚀
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.1-2003

	2
	装配
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	3
	载重性能
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	4
	稳定性
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	5
	结构强度
	GB/T13667.3-2013
	GB/T 13667.3-2013

	6
	功能要求
	GB/T13667.4-2013
	GB/T 13667.4-2013

	7
	安全性能
	GB/T13667.4-2013
	GB/T 13667.4-2013

	8
	噪声
	GB/T13667.4-2013
	GB/T 13667.4-2013


（4）钢制书柜、资料柜
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	
	
	
	

	2
	表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层）
	硬度
	GB/T13668-2015
	GB/T 6739-2006

	
	
	冲击强度
	GB/T13668-2015
	GB/T 1732-1993

	
	
	附着力
	GB/T13668-2015
	GB/T 1720-1979(1989)

	
	
	耐腐蚀
	GB/T13668-2015
	GB/T 13667.1-2015

	3
	表面理化性能（金属电镀层）
	抗盐雾
	GB/T13668-2015
	QB/T 3826-1999(2009)

	4
	木材含水率
	GB/T13668-2015
	GB/T3325-2008

	5
	其他要求
	GB/T13668-2015
	GB/T 13668-2015

	6
	力学性能
	强度和耐久性
	GB/T13668-2015
	GB/T 10357.5-2011

	
	
	稳定性
	GB/T13668-2015
	GB/T 10357.4-2013


（5）金属家具

	序号
	检测项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	结构安全
	GB/T3325-2017
	GB/T3325-2017

	2
	涂层和覆面层可溶性重金属
	GB/T3325-2017
	GB/T 18584-2001

	3
	理化性能（金属喷漆(塑涂)层表面理化性能）
	硬度
	GB/T3325-2017
	GB/T6739-2006

	
	
	冲击强度
	GB/T3325-2017
	GB/T 1732-1993

	
	
	耐腐蚀
	GB/T3325-2017
	GB/T13667.1-2015

	
	
	附着力
	GB/T3325-2017
	GB/T 9286-1998

	4
	理化性能(金属电镀层)
	抗盐雾
	GB/T3325-2017
	QB/T 3826-1999(2009)

	5
	理化性能（木制件表面涂层）
	耐液
	GB/T3325-2017
	GB/T 4893.1-2005

	
	
	附着力
	GB/T3325-2017
	GB/T 4893.4-2013

	
	
	耐湿热
	GB/T3325-2017
	GB/T 4893.2-2005

	
	
	耐干热
	GB/T3325-2017
	GB/T 4893.3-2005

	
	
	耐冷热温差
	GB/T3325-2017
	GB/T 4893.7-2013

	
	
	冲击强度
	GB/T3325-2017
	GB/T 4893.9-2013

	
	
	耐磨
	GB/T3325-2017
	GB/T 4893.8-2013

	6
	理化性能（木制件表面覆面材料）
	耐冷热循环
	GB/T3325-2017
	GB/T17657-2013

	
	
	耐干热
	GB/T3325-2017
	GB/T17657-2013

	
	
	耐湿热
	GB/T3325-2017
	GB/T17657-2013

	
	
	耐划痕
	GB/T3325-2017
	GB/T17657-2013

	
	
	耐污染性能
	GB/T3325-2017
	GB/T17657-2013

	
	
	表面耐磨性
	GB/T3325-2017
	GB/T17657-2013

	
	
	抗冲击
	GB/T3325-2017
	GB/T 4893.9-2013

	7
	覆面材料（纺织面料/皮革）
	耐干磨擦
	GB/T3325-2017
	GB/T 3920-2008

QB/T 2537-2001(2017)

	
	
	耐湿磨擦
	GB/T3325-2017
	

	
	
	纺织面料pH值
	GB/T3325-2017
	GB/T 7573-2009

	
	
	皮革pH值
	GB/T3325-2017
	QB/T 2724-2005

	
	
	皮革涂层粘着牢度
	GB/T3325-2017
	GB/T 4689.20-1996

	8
	产品部件（木质件）理化性能
	含水率
	GB/T3325-2017
	GB/T 1931-2009

	9
	产品部件（玻璃件）理化性能
	耐热冲击性能
	GB/T3325-2017
	GB 28008-2011

	
	
	表面耐干热性能
	GB/T3325-2017
	GB 28008-2011

	10
	产品部件（塑料件）理化性能
	冲击强度
	GB/T3325-2017
	GB/T 1043.1-2008

	
	
	压缩永久变形
	GB/T3325-2017
	GB/T6669-2008

	11
	产品部件（人造板件）理化性能
	封边条表面胶合强度
	GB/T3325-2017
	QB/T4156-2010

	12
	力学性能（桌类
	强度和耐久性
	GB/T3325-2017
	GB/T 10357.1-2013

	
	
	稳定性
	GB/T3325-2017
	GB/T 10357.7-2013

	13
	力学性能（椅凳类）
	强度和耐久性
	GB/T3325-2017
	GB/T 10357.3-2013

	
	
	稳定性
	GB/T3325-2017
	GB/T 10357.2-2013

	14
	力学性能（单层床）
	强度和耐久性
	GB/T3325-2017
	GB/T 10357.6-2013

	15
	力学性能（双层床）
	强度和耐久性
	GB/T3325-2017
	GB/T24430.2-2009

	
	
	稳定性
	GB/T3325-2017
	GB/T24430.3-2009

	16
	力学性能（柜类）
	强度和耐久性
	GB/T3325-2017
	GB/T 10357.5-2011

	
	
	稳定性
	GB/T3325-2017
	GB/T 10357.4-2013

	备注:理化性能、安全性能项目需根据产品的用料确定，力学性能需根据产品的特征进行。


3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 13667.1-2015  钢制书架 第1部分：单复柱书架 

GB/T 13667.3-2013  钢制书架 第3部分：手动密集书架  

GB/T 13667.4-2013  钢制书架 第4部分：电动密集书架

GB/T 13668-2015  钢制书柜、资料柜通用技术条件 

GB/T 3325-2017  金属家具通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求3.2判定原则

3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

经检验，单项判定全部合格，判定为被抽查产品合格；单项判定中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
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