GZJY/XZ.044-2014

江西省2020年旅行箱包产品质量
省级监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	拉杆耐疲劳性能
	QB/T2155-2018
	QB/T2919-2018

	2
	行走性能
	QB/T2155-2018
	QB/T2920-2018

	3
	硬箱箱体耐静压性能
	QB/T2155-2018
	QB/T2155-2018中5.5.6

	4
	箱（包）锁耐用性能
	QB/T2155-2018
	QB/T2155-2018中5.5.9

	5
	缝合强度
	QB/T2155-2018
	QB/T2155-2018中5.5.11

	6
	旅行包面料摩擦色牢度
	QB/T2155-2018
	QB/T2537-2001、GB/T3920-2008、GB/T22889-2008

	7
	游离甲醛
	QB/T2155-2018
	GB/T2912.1-2009（织物）、GB/T19941-2005（皮革）

	8
	可分解有害芳香胺染料
	QB/T2155-2018
	GB/T17592-2011（织物）、GB/T19942-2005（皮革）


3 判定规则

3.1依据标准
QB/T 2155-2010《旅行箱包》

QB/T 2919-2018《箱包 拉杆耐疲劳试验方法》

QB/T 2920-2018《箱包 行走试验方法》

QB/T 2537-2001(2017)《皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度》

GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》

GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)》

GB/T 19941-2005《皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定》
GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》

GB/T 19942-2005《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》

GB/T22889-2008《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》

 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
3.2.1判定原则
经检验后检验项目全部合格，判定抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定抽查产品不合格

3.2.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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