GZJY/XZ.044-2014

江西省2020年建筑用塑料制品产品质量

省级监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据

2020年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品检验依据

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	密度
	GB/T5836.1-2018
	GB/T1033.1-2008

	2
	维卡软化温度
	GB/T5836.1-2018
	GB/T8802-2001

	3
	纵向回缩率
	GB/T5836.1-2018
	GB/T6671-2001

	4
	拉伸屈服强度
	GB/T5836.1-2018
	GB/T8804.2-2003

	5
	落锤冲击试验
	GB/T5836.1-2018
	GB/T14152-2001


2020年聚乙烯( PE )管材产品检验项目依据

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	规格尺寸c
	GB/T13663.2-2018
	GB/T8806-2008

	2
	静液压强度   20℃ 100h
	GB/T13663.2-2018
	GB/T6111-2018

	3
	断裂伸长率d
	GB/T13663.2-2018
	GB/T8804.3--2003

	4
	纵向回缩率
	GB/T13663.2-2018
	GB/T6671-2001 方法B

	5
	氧化诱导时间
	GB/T13663.2-2018
	GB/T19466.6--2009

	6
	灰分
	GB/T13663.2-2018
	GB/T9345.1-2008 方法A

	7
	卫生性能e
	GB/T13663.2-2018
	GB/T17219-1998


2020年建筑用绝缘电工套管产品检验依据
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	抗压性能
	载荷
	JG/T3050-1998
	JG/T3050-1998/6.4

	
	
	卸荷
	JG/T3050-1998
	JG/T3050-1998/6.4

	2
	弯曲性能
	常温
	JG/T3050-1998
	JG/T3050-1998/6.6

	
	
	低温
	JG/T3050-1998
	JG/T3050-1998/6.6

	3
	耐热性能
	JG/T3050-1998
	JG/T3050-1998/6.9

	4
	阻燃性能
	自熄时间
	JG/T3050-1998
	JG/T3050-1998/6.10.1

	
	
	氧指数
	JG/T3050-1998
	GB/T2406.2-2009

	5
	电气性能
	绝缘强度
	JG/T3050-1998
	JG/T3050-1998/6.11

	
	
	绝缘电阻
	JG/T3050-1998
	JG/T3050-1998/6.11


3 判定规则

3.1依据标准
下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本方案。

GB/T5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分:管材

JG/T3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件

GB/T2406.2-2009塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验

GB/T8806-2008塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T19466.6-2009塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定

GB/T9345.1-2008塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法

GB/T17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T8804.2-2003热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第二部分硬质聚氯乙烯、氯化聚氯乙烯和高抗冲聚氯乙烯管材

GB/T8804.3-2003热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分 聚烯烃管材

GB/T6671-2001热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定

GB/T8802-2001热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定

GB/T6111-2018流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定

GB/T14152-2001热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法

GB/T9647-2015热塑性塑料管材 环刚度的测定

GB/T1033.1-2008塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

经标准公示平台公示的现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
3.2.1单项判定

经检验，单个检验项目符合标准要求，则单项判定合格，反之不合格。

3.2.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目（极重要质量项目）不合格时，属于严重不合格。
注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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