GZJY/XZ.044-2014

江西省2020年铝合金建筑型材产品质量

省级监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据
	序号
	产品单元
	检验项目
	检验依据标准及检验标准

	1
	基材(GB/T5237.1-2017)
	化学成分
	GB/T 20975.3-2008

铝及铝合金化学分析方法第3部分：铜含量的测定法

GB/T 20975.4-2008

铝及铝合金化学分析方法第4部分：铁含量的测定邻二氮杂菲分光亮度法

GB/T 20975.5-2008

铝及铝合金化学分析方法第5部分：硅含量的测定

GB/T 20975.7-2008

铝及铝合金化学分析方法第7部分：锰含量的测定高碘酸钾分光亮度法

GB/T 20975.8-2008

铝及铝合金化学分析方法第8部分：锌含量的测定

GB/T 20975.12-2008

铝及铝合金化学分析方法第12部分：钛含量的测定

GB/T 20975.16-2008

铝及铝合金化学分析方法第16部分：镁含量的测定

GB/T 20975.18-2008

铝及铝合金化学分析方法第18部分：铬含量的测定

GB/T 20975.25-2008

铝及铝合金化学分析方法  第25部分：电感耦合等离子体发射光谱

	
	
	力学性能
	GB/T 16865-2013

变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

	
	
	壁厚尺寸
	GB/T 5237.1-2017

	2
	阳极氧化型材
(GB/T5237.2-2017)
	其他项目同基材
	同基材对应方法

	
	
	膜厚
	GB/T 4957-2003 

非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法

	
	
	封孔质量
	GB/T 8753.1-2017
铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分:酸浸蚀失重法

	3
	电泳涂漆型材
(GB/T5237.3-2017)
	其他项目同基材
	同基材对应方法

	
	
	漆膜硬度
	GB/T6739-2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

	
	
	阳极氧化膜局部膜厚
	GB/T 4957-2003 

非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法

	
	
	漆膜局部膜厚
	GB/T 4957-2003 

非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法

	
	
	复合膜局部膜厚
	GB/T 4957-2003 

非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法

	
	
	漆膜附着性(干式)
	GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验

	
	
	漆膜附着性（湿式）
	GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验

	
	
	耐碱性
	GB/T 5237.3-2017

	4
	喷粉型材
(GB/T5237.4-2017)
	其他项目同基材
	同基材对应方法

	
	
	装饰面上的膜层局部厚度
	GB/T 4957-2003非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法

	
	
	干附着性
	GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验

	
	
	湿附着性
	GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验

	
	
	沸水附着性
	GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验

	
	
	压痕硬度
	GB/T 9275-2008色漆和清漆巴克霍尔兹压痕试验

	5
	喷漆型材
(GB/T5237.5-2017)
	其他项目同基材
	同基材对应方法

	
	
	膜层平均膜厚
	GB/T 4957-2003非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法

	
	
	膜层最小局部膜厚
	GB/T 4957-2003非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法

	
	
	硬度
	GB/T 6739-2006漆膜硬度铅笔测定法

	
	
	干附着性
	GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验

	
	
	湿附着性
	GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验

	
	
	沸水附着性
	GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验

	6
	隔热型材
(GB/T5237.6-2017)
	其他检验项目同相同表面处理的型材产品
	同相同表面处理的型材产品的相应方法

	
	
	纵向抗剪特征值（高温）
	GB/T 28289-2012铝合金隔热型材复合性能试验方法


相关的法律法规、部门规章和规范

经标准公示平台公示的现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3 判定规则

3.1依据标准
铝合金建筑型材产品主要执行标准为推荐性国家标准GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第一部分：基材》、GB/T5237.2-2017《铝合金建筑型材 第二部分：阳极氧化型材》、GB/T5237.3-2017《铝合金建筑型材 第三部分：电泳涂漆型材》、GB/T5237.4-2017《铝合金建筑型材 第四部分：喷粉型材》、GB/T5237.5-2017《铝合金建筑型材 第五部分：喷漆型材》、GB/T5237.6-2017《铝合金建筑型材 第六部分：隔热型材》。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
3.2.1单项判定

3.2.1.1壁厚尺寸的判定原则

 公称壁厚检验项目检查所抽产品的生产图纸，产品生产图纸规定的公称壁厚符合GB/T 5237.1-2017中的相关要求，判定该项合格，反之判定该项不合格。壁厚偏差检验5根各1段样品，壁厚偏差应符合GB/T 5237.1-2017中的相关要求，否则判定此根型材的壁厚偏差不合格。所检5根型材中的壁厚偏差合格数量大于等于4根，判定该项合格，反之判定该项目不合格。所抽产品壁厚偏差均合格时，判定该项合格，反之判定该项不合格。
3.2.1.2力学性能、膜层性能的判定原则
力学性能检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；若其中有一个指标不合格，应根据GB/T 5237.1-2017相应条款的要求进行加倍复验，加倍试验的4段试样中应有1段从原不合格的同根产品上制取，4段样品均合格，判该项目合格，复验结果仍有一个样品不合格时，判该项目不合格。膜层性能检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；否则，判该项目不合格。

3.2.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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