江西省2020年危险化学品产品质量
省级监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据
2.1检验项目及重要程度分类表1-9。
表1溶解乙炔产品检验项目及重要程度分类

	 序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	乙炔的体积分数
	 GB 6819-2004
	强制性
	GB 6819-2004
	●
	

	2
	磷化氢、硫化氢试验
	GB 6819-2004
	强制性
	GB 6819-2004
	
	●

	a 极重要质量项目。b 重要质量项目。


表2工业甲醛产品检验项目及重要程度分类
	 序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观
	GB/T 9009－2011
	推荐性
	GB/T 9009－2011
	
	●

	2
	密度（ρ20），g/cm3
	GB/T 9009－2011
	推荐性
	GB/T 9009－2011
	
	●

	3
	甲醛含量，%
	GB/T 9009－2011
	推荐性
	GB/T 9009－2011
	●
	

	4
	酸（以HCOOH计），ω/%
	GB/T 9009－2011
	推荐性
	GB/T 9009－2011
	
	●

	5
	色度，Hazen (铂-钴号)
	GB/T 9009－2011
	推荐性
	GB/T 9009－2011
	
	●

	6
	铁含量，ω/%
	GB/T 9009－2011
	推荐性
	GB/T 9009－2011
	
	●

	7
	甲醇含量，%
	GB/T 9009－2011
	推荐性
	GB/T 9009－2011
	
	●

	a 极重要质量项目，b 重要质量项目。


表3 工业硫酸（浓硫酸）检验项目及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	硫酸(H2SO4)的质量分数
	GB/T 534－2014
	推荐性
	GB/T 534－2014
	●
	

	2
	灰分的质量分数
	GB/T 534－2014
	推荐性
	GB/T 534－2014
	
	●

	3
	铁(Fe) 的质量分数
	GB/T 534－2014
	推荐性
	GB/T 534－2014
	
	●

	4
	砷(As) 的质量分数
	GB/T 534－2014
	推荐性
	GB/T 534－2014
	
	●

	5
	铅(Pb) 的质量分数
	GB/T 534－2014
	推荐性
	GB/T 534－2014
	
	●

	6
	汞(Hg) 的质量分数
	GB/T 534－2014
	推荐性
	GB/T 534－2014
	
	●

	7
	透明度/mm
	GB/T 534－2014
	推荐性
	GB/T 534－2014
	
	●

	8
	色度
	GB/T 534－2014
	推荐性
	GB/T 534－2014
	
	●

	a 极重要质量项目。b 重要质量项目。


表4 工业氢氟酸检验项目及重要程度分类
	 序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	氟化氢（HF)的质量分数
	GB/T 7744-2008
	推荐性
	GB/T 7744-2008
	●
	

	2
	氟硅酸(H2SiF6)的质量分数
	GB/T 7744-2008
	推荐性
	GB/T 7744-2008
	
	●

	3
	不挥发酸(H2SO4)的质量分数
	GB/T 7744-2008
	推荐性
	GB/T 7744-2008
	
	●

	4
	灼烧残渣的质量分数
	GB/T 7744-2008
	推荐性
	GB/T 7744-2008
	
	●

	a 极重要质量项目。b 重要质量项目。


表5工业氟硅酸检验项目及重要程度分类
	 序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	氟硅酸(H2SiF6)的质量分数
	HG/T2832-2008(2014)
	推荐性
	HG/T2832-2008(2014)
	●
	

	2
	重金属(以Pb计)含量
	HG/T2832-2008(2014)
	推荐性
	HG/T2832-2008(2014)
	
	●

	3
	五氧化二磷(P2O5)的质量分数
	HG/T2832-2008(2014)
	推荐性
	HG/T2832-2008(2014)
	
	●

	4
	游离氟（F）的质量分数
	HG/T2832-2008(2014)
	推荐性
	HG/T2832-2008(2014)
	
	●

	5
	铜（Cu）的质量分数
	HG/T2832-2008(2014)
	推荐性
	HG/T2832-2008(2014)
	
	●

	6
	外观
	HG/T2832-2008(2014)
	推荐性
	HG/T2832-2008(2014)
	
	●

	a 极重要质量项目。b 重要质量项目。


表6 工业用氢氧化钠检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	氢氧化钠(以NaOH计)的质量分数
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	推荐性
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	●
	

	2
	碳酸钠(以Na2CO3计)的质量分数
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	推荐性
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	
	●

	3
	氯化钠(以NaCl计)的质量分数
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	推荐性
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	
	●

	4
	三氧化二铁(以Fe2O3计)的质量分数
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	推荐性
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	
	●

	5
	外观
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	推荐性
	GB/T 209-2006/ GB/T 209-2018
	
	●

	a 极重要质量项目。b 重要质量项目。


表7高纯氢氧化钠检验项目及重要程度分类
	 序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	氢氧化钠(以NaOH计)的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	●
	

	2
	氯化钠(以NaCl计)的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	3
	三氧化二铁(以Fe2O3计)的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	4
	二氧化硅(以SiO2计)的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	5
	硫酸钠(以Na2SO4计)的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	6
	三氧化二铝(以Al2O3计)的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	7
	氧化钙(以CaO计)的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	8
	外观
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	9
	碳酸钠(以Na2CO3计)的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	10
	氯酸钠（以NaClO3）的质量分数
	GB/T 11199－2006
	推荐性
	GB/T 11199－2006
	
	●

	a 极重要质量项目。b 重要质量项目。


表8 高纯盐酸检验项目及重要程度分类
	 序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	总酸度(以HCl计) 
	HG/T 2778-2009(2017)
	推荐性
	HG/T 2778-2009(2017)
	●
	

	2
	钙(以Ca计) 
	HG/T 2778-2009(2017)
	推荐性
	HG/T 2778-2009(2017)
	
	●

	3
	镁(以Mg计) 
	HG/T 2778-2009(2017)
	推荐性
	HG/T 2778-2009(2017)
	
	●

	4
	铁(以Fe计) 
	HG/T 2778-2009(2017)
	推荐性
	HG/T 2778-2009(2017)
	
	●

	5
	蒸发残渣
	HG/T 2778-2009(2017)
	推荐性
	HG/T 2778-2009(2017)
	
	●

	6
	游离氯
	HG/T 2778-2009(2017)
	推荐性
	HG/T 2778-2009(2017)
	
	●

	7
	外观
	HG/T 2778-2009(2017)
	推荐性
	HG/T 2778-2009(2017)
	
	●

	a 极重要质量项目。b 重要质量项目。


表9 副产盐酸检验项目及重要程度分类
	 序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检验方法标准
	重要程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	总酸度(HCl) 
	HG/T 3783－2005
	推荐性
	HG/T 3783－2005
	●
	

	2
	重金属以Pb计) 
	HG/T 3783－2005
	推荐性
	HG/T 3783－2005
	
	●

	3
	外观
	HG/T 3783－2005
	推荐性
	HG/T 3783－2005
	
	●

	a 极重要质量项目。b 重要质量项目。


注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。
②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6819-2004 溶解乙炔

GB/T 9009-2011 工业用甲醛溶液

GB/T 7744-2008工业氢氟酸   

HG/T 2832-2008(2014)工业氟硅酸   

GB/T 534-2014工业硫酸  

  GB/T 209-2006 工业用氢氧化钠

GB/T 11199-2006 高纯氢氧化钠 

HG/T 2778-2009(2017) 高纯盐酸 

HG/T 3783-2005副产盐酸

 相关的法律法规、部门规章和规范

 现行有效的企业标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

产品质量判定原则:

   产品检验项目中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该批产品为不合格（或严重不合格）。反之，判定该批产品合格。当产品出现A类不合格时，判定为严重不合格。
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