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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。
2 检验依据

表1　 工业用草酸  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	草酸（以H2C2O4•2H2O计）的质量分数/%
	GB/T 1626
	GB/T 1626

	2
	硫酸根（以SO4计）的质量分数/%
	
	GB/T 1626

	3
	灼烧残渣的质量分数/%
	
	GB/T 7531

	4
	重金属（以Pb计）的质量分数/%
	
	GB/T 7532

	5
	铁（以Fe计）的质量分数/%
	
	GB/T 1626

	6
	氯化物（以Cl计）的质量分数/%
	
	GB/T 1626

	7
	钙 （以Ca计）的质量分数/%
	
	GB/T 1626


表2　 工业用乙二醇  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	乙二醇，w/%
	GB/T 4649
	GB/T 4649

	2
	色度（铂-钴）/号

加热前

加盐酸加热后
	
	GB/T 3143

	3
	密度（20℃）/（g/cm3）
	
	GB/T 4472

	4
	沸程(在0℃，0.10133MPa)

初馏点/℃
干点/℃
	
	GB/T 7534

	5
	水分，w/%
	
	GB/T 6283

	6
	酸度（以乙酸计）/(mg/kg)
	
	GB/T 14571.1

	7
	铁含量/(mg/kg)
	
	GB/T 3049

	8
	灰分/(mg/kg)
	
	GB/T 7531

	9
	二乙二醇，w/%
	
	GB/T 14571.2

	10
	醛含量（以甲醛计）/(mg/kg)
	
	GB/T 14571.3


表2 （续）

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	11
	紫外透光率/%

220nm时

250nm时
275nm时

350nm时
	GB/T 4649
	GB/T 14571.4

	12
	氯离子/(mg/kg)
	
	GB/T 14571.5


表3　 工业用季戊四醇  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	季戊四醇的质量分数/%
	GB/T 7815
	GB/T 7815

	2
	季戊四醇（以C（CH2OH）4计）a的质量分数/%
	
	GB/T 7815

	3
	羟基的质量分数/%
	
	GB/T 7815

	4
	干燥减量的质量分数/%
	
	GB/T 7815

	5
	灼烧残渣的质量分数/%
	
	GB/T 7815

	6
	邻苯二甲酸树脂着色度/（Fe、Co、Cu标准比色液）号
	
	GB/T 7815

	7
	终熔点/℃
	
	GB/T 617

	a季戊四醇和季戊四醇环状缩甲醛的含量折算为C（CH2OH）4计入


表4　 柠檬酸  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	柠檬酸含量/（%）
	GB/T 8269
	GB/T 8269

	2
	透光率/（%）
	
	GB/T 8269

	3
	水分/（%）
	
	GB/T 8269

	4
	易炭化物
	
	GB/T 8269

	5
	硫酸灰分/（%）
	
	GB/T 8269

	6
	氯化物/（%）
	
	GB/T 8269

	7
	硫酸盐/（%）
	
	GB/T 8269

	8
	草酸盐/（%）
	
	GB/T 8269

	9
	钙盐/（%）
	
	GB/T 8269

	10
	铁/（mg/kg）
	
	GB/T 8269

	11
	砷盐/（mg/kg）
	
	GB/T 5009.11

	12
	重金属(以Pb计)/（mg/kg）
	
	GB/T 8269

	13
	水不溶物
	
	GB/T 8269


表5　 工业硬脂酸  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	C18含量a/%
	GB/T 9103
	GB/T 9103

	2
	皂化值(以KOH计)/（mg/g）
	
	GB/T 9104

	3
	酸值(以KOH计)/（mg/g）
	
	GB/T 9104

	4
	碘值(以I2计)（g/100g）
	
	GB/T 9104

	5
	色泽/Hazen
	
	GB/T 9104

	6
	凝固点/℃
	
	GB/T 9104

	7
	水分/%
	
	GB/T 9104

	aC18含量是指十八烷酸的含量


表6　 工业三聚氰胺  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	三聚氰胺，w/%
	GB/T 9567
	GB/T 9567

	2
	水分，w/%
	
	GB/T 9567

	3
	pH
	
	GB/T 9567

	4
	甲醛水溶解实验

色度/Hazen单位（铂-钴色号）

浊度/度（高岭土）
	
	GB/T 9567

	5
	灰分，w/%
	
	GB/T 9567


表7　 甘油  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	色泽Hazen
	GB/T 13206
	GB/T 13216

	2
	甘油含量%
	
	GB/T 13216

	3
	密度（20℃）g/mL
	
	GB/T 13216

	4
	氯化物含量（以Cl计）%
	
	GB/T 13216

	5
	硫酸化灰分%
	
	GB/T 13216

	6
	酸度或碱度mmol/100g
	
	GB/T 13216

	7
	皂化当量mmol/100g
	
	GB/T 13216

	8
	砷 mg/kg
	
	GB/T 13216


表8　 车用燃料甲醇  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	密度(ρ20)/(g/cm3)
	GB/T 23510
	GB/T 23510

	2
	沸程(0℃，101.3kPa,在64.0℃～65.5℃范围内，包括64.6℃±0.1℃)/℃
	
	GB/T 7534

	3
	水，w/%
	
	GB/T 6283

	4
	酸（以HCOOH计），w/%

或碱（以NH3计），w/%
	
	GB/T 23510

	5
	无机氯含量/（mg/L）
	
	GB/T 23510

	6
	钠含量/（mg/kg）
	
	GB/T 23510

	7
	蒸发残渣,w/%
	
	GB/T 6324.2


表9　 工业用对苯二酚  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	对苯二酚,w/%
	GB/T 23959
	GB/T 23959

	2
	邻苯二酚,w/%
	
	GB/T 23959

	3
	终熔点/℃
	
	GB/T 617

	4
	灼烧残渣,w/%
	
	GB/T 23959

	5
	重金属（以Pb计）,w/%
	
	GB/T 23959

	6
	铁（以Fe计）,w/%
	
	GB/T 23959

	7
	溶解性试验
	
	GB/T 23959


表10　 工业用1,4-丁二醇  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	1,4-丁二醇,w/%
	GB/T 24768
	GB/T 24768

	2
	色度/Hazen单位（铂-钴色号）
	
	GB/T 3143

	3
	水,w/%
	
	GB/T 6283


表11　 城镇燃气用二甲醚  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	二甲醚质量分数/%
	GB/T 25035 
	GB/T 25035

	2
	甲醇质量分数/%
	
	GB/T 25035

	3
	水分质量分数/%
	
	GB/T 7376

	4
	铜片腐蚀/级
	
	SH/T 0232


表12　 车用燃料用二甲醚  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	二甲醚,w/%
	GB/T 26605
	GB/T 26605

	2
	甲醇,w/%
	
	GB/T 26605

	3
	水,w/%
	
	GB/T 26605

	4
	铜片腐蚀试验
	
	SH/T 0232

	5
	酸度（以乙酸计）,w/%
	
	GB/T 26605

	6
	总硫,w/%
	
	SH/T 0222

	7
	蒸发残渣,w/%
	
	GB/T 26605


表13　 工业用氨基乙酸（甘氨酸）  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	氨基乙酸（以干基计）的质量分数，%
	HG/T 2029
	HG/T 2029

	2
	氯化物（以Cl计）的质量分数，%
	
	HG/T 2029

	3
	干燥减量的质量分数，%
	
	HG/T 2029

	4
	铁（Fe）的质量分数，%
	
	HG/T 2029


表14　 次硫酸氢钠甲醛（雕白块）  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	次硫酸氢钠甲醛质量分数（以NaHSO2•CH2O•2H2O计）/%
	HG/T 2281
	HG/T 2281

	2
	溶解状态
	
	HG/T 2281

	3
	硫化物
	
	HG/T 2281

	4
	气味
	
	HG/T 2281


表15　 工业甲醇钠甲醇溶液  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	甲醇钠,w/%
	HG/T 2561
	 HG/T 2561

	2
	游离碱（以氢氧化钠计）,w/%
	
	 HG/T 2561


表16　 邻羟基苯甲酸（水杨酸）  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	干品初熔点，℃
	HG/T 3398
	HG/T 3398

	2
	邻羟基苯甲酸含量，%
	
	HG/T 3398

	3
	苯酚含量，%
	
	HG/T 3398

	4
	灰分，%
	
	HG/T 3398


表17　 二甲醚  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	二甲醚的质量分数/%
	HG/T 3934
	HG/T 3934

	2
	甲醇的质量分数/%
	
	HG/T 3934

	3
	水的质量分数/%
	
	HG/T 3934

	4
	铜片腐蚀试验
	
	SH/T 0232

	5
	酸度（以H2SO4计）/%
	
	GB/T 7373


表18　 工业用硫酸二甲酯  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫酸二甲酯的质量分数/%
	HG/T 4001
	HG/T 4001

	2
	酸（以1/2H2SO4计）的质量分数/%
	
	HG/T 4001


表19　 照相化学品 乙酸（冰乙酸）  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	乙酸（CH3COOH）的质量分数/%
	HG/T 4008
	HG/T 4008

	2
	结晶点/℃
	
	GB/T 618

	3
	与水混合试验
	
	HG/T 4008

	4
	干燥失重的质量分数/%
	
	HG/T 4008


表20　 二甲醚民用燃料  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	二甲醚（+C3-C4烃）/%（m/m）
	NY/T 1637
	NY/T 1637

	2
	甲醇/%（m/m）
	
	NY/T 1637

	3
	水/%（m/m）
	
	NY/T 1637

	4
	铜片腐蚀/级
	
	SH/T 0232

	5
	C3-C4烃/%（m/m）
	
	NY/T 1637


表21　 烟用三乙酸甘油酯  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	三乙酸甘油酯含量/%
	YC/T 144
	GB/T 12717

	2
	酸度（以乙酸计）/%
	
	GB/T 12717

	3
	水分/%
	
	GB/T 6283

	4
	色度/Hazen单位/（Pt-Co色号）
	
	GB/T 3143

	5
	密度(ρ20)/(g/cm3)
	
	GB/T 4472


表21 （续）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	6
	折光指数（n20D）
	YC/T 144
	GB/T 6488

	7
	砷(As)/(㎎/㎏)
	
	GB 5009.76

	8
	铅（Pb）/(㎎/㎏)
	
	GB 5009.75


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1626 工业用草酸

GB/T 2385 染料中间体 结晶点的测定通用方法

GB/T 3049 工业化工产品铁含量的测定通用方法 1.10-菲啰啉分光光度法

GB/T 3143 液体化学产品颜色测定法（Hazen单位-铂-钴色号）

GB/T 4472 化工产品密度、相对密度测定通则

GB/T 4649 工业用乙二醇

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.75 食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定

GB 5009.76 食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法）

GB/T 6324.1 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验

GB/T 6324.2 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定

GB/T 6324.3 有机化工产品试验方法 第3部分：还原高锰酸钾物质的测定

GB/T 6324.4 有机化工产品试验方法 第4部分：有机液体化工产品微量硫的测定 微库仑法

GB/T 6324.5 有机化工产品试验方法 第5部分：有机化工产品中羰基化合物含量的测定

GB/T 6488 液体化工产品 折光率的测定（20℃）

GB/T 7531 有机化工产品灼烧残渣的测定

GB/T 7532 有机化工产品中重金属的测定 目视比色法

GB/T 7533 有机化工产品结晶点的测定方法

GB/T 7534 工业用挥发性有机液体 沸程的测定

GB/T 7815 工业用季戊四醇

GB/T 8269 柠檬酸

GB/T 9103 工业硬脂酸

GB/T 9104 工业硬脂酸试验方法  

GB/T 9567 工业三聚氰胺

GB/T 13206 甘油

GB/T 13216 甘油试验方法

GB/T 14571.1 工业用乙二醇试验方法 第1部分 酸度的测定 滴定法

GB/T 14571.2 工业用乙二醇中二乙二醇和三乙二醇含量的测定 气相色谱法

GB/T 14571.3 工业用乙二醇中醛含量的测定 分光光度法

GB/T 14571.4 工业用乙二醇紫外透光率的测定 紫外分光光度法

GB/T 14571.5 工业用乙二醇试验方法 第5部分：氯离子的测定 离子色谱法
GB/T 23510 车用燃料甲醇

GB/T 23959 工业用对苯二酚

GB/T 24768 工业用1,4-丁二醇

GB/T 25035 城镇燃气用二甲醚

GB/T 26605 车用燃料用二甲醚

HG/T 2029 工业用氨基乙酸（甘氨酸）

HG/T 2281 次硫酸氢钠甲醛（雕白块）

HG/T 2561 工业甲醇钠甲醇溶液

HG/T 3398 邻羟基苯甲酸（水杨酸）

HG/T 3934 二甲醚

HG/T 4001 工业用硫酸二甲酯

HG/T 4008 照相化学品 乙酸（冰乙酸）

NY/T 1637 二甲醚民用燃料

SH/T 0222 液化石油气总硫含量测定法(电量法)

SH/T 0232 液化石油气铜片腐蚀试验法

SH/T 0246 轻质石油产品中水含量测定法（电量法）

SH/T 0630 石油产品溴价、溴指数测定法（电量法）

SH/T 0657 液态石油烃中痕量氮的测定 氧化燃烧和化学发光法

SH/T 0689 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

YC 144 烟用三乙酸甘油酯

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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