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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。
表1     包装用纸及纸制品 抽检数量
	产品种类
	抽检数量

	瓦楞纸箱、重型瓦楞纸箱
	在企业成品库抽样时，应在从同一批次选取的包装单位数中，任意抽取样本数，共抽取样本20个，其中15个作为检验样本，5个样本作为备用检验样本。抽取纸箱时应注明的信息有：允许包装物件的质量（kg），纸箱楞型，堆码高度(层)，内尺寸（长mm*宽mm*高mm），强度保险系数K（企业无规定时取K=2.0）。

	瓦楞纸板
	在企业成品库抽样时，应在从同一批次选取的包装单位数中，任意抽取样本数，共抽取样本至少10张（每张尺寸不低于1m×1m），其中5张作为检验样本，5张样本作为备用检验样本。

	平板装潢印刷品
	在企业成品库抽样时，应在从同一批次选取的包装单位数中，任意抽取样本数，共抽取样本至少30个，其中20个作为检验样本，10个作为备用检验样本。

	育果纸袋
	在企业成品库抽样时，应在从同一批次选取的包装单位数中，任意抽取样本数，共抽取样本至少200个，其中100个作为检验样本（样品尺寸尽量不低于250mm×250mm），100个样本作为备用检验样本。

	（箱纸板、瓦楞(芯)原纸、普通玻璃纸、涂布白纸板、半透明纸、牛皮纸）平板纸
	从随机所选取的包装单位中随机抽取相同数量的纸页，保证从该批中抽取的纸页数量满足试验的要求。从同一批次的不同产品堆的不同部位选取分别选取相应的包装数量，分别取出相应的样品数量。共计抽取样本至少30张（尺寸不低于450mm×450mm），20张样本作为检验样本，10张留存作为备用检验样品。

	（箱纸板、瓦楞(芯)原纸、普通玻璃纸、涂布白纸板、半透明纸、牛皮纸）卷筒纸
	随机选取5个包装单位，从每个包装单位上切取至少450mm×450mm的切孔，去掉所有受损伤的纸层，在未受损伤的部分再去掉三层，从每个切孔切取足够的的深度以满足取样的要求。从每个切孔随机抽取相同数量的纸页，保证从该批中抽取的纸页数量满足试验的要求，在整批少于5个包装单位的情况下，在每个包装单位中切取1个以上的切孔。抽取样本总量至少30张，20张样本作为检验样本，10张留存作为备用检验样品

	注：如果产品未进行包装，抽取样品后应使用洁净包装物（由受检单位提供）密封包装。


2 检验依据

表2 瓦楞纸箱检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	尺寸偏差
	GB/T 6543
	GB/T 6543中5.2条

	2
	质量与结构
	
	GB/T 6543中5.3条

	3
	耐破强度
	
	GB/T 6545

	4
	边压强度
	
	GB/T 6546

	5
	厚度
	
	GB/T 6547

	6
	空箱抗压强度
	
	GB/T 4857.4


表3 瓦楞纸板检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	耐破强度
	GB/T 6544
	GB/T 6545

	2
	边压强度
	
	GB/T 6546

	3
	粘合强度
	
	GB/T 6544

	4
	厚度
	
	GB/T 6547


表4 箱纸板检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	定量
	GB/T 13024
	GB/T 451.2

	2
	紧度
	
	GB/T 451.3

	3
	耐破指数
	
	GB/T 454

	4
	环压指数（横向）
	
	GB/T 2679.8

	5
	吸水性（正/反）
	
	GB/T 1540

	6
	耐折度（横向）
	
	GB/T 457-2008


	7
	平滑度（正面）
	
	GB/T 456


表5 瓦楞(芯)原纸检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	定量
	GB/T 13023
	GB/T 451.2

	2
	紧度
	
	GB/T 451.3

	3
	横向环压指数
	
	GB/T 2679.8

	4
	纵向裂断长
	
	GB/T 12914

	5
	吸水性
	
	GB/T 1540


表6 普通玻璃纸检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	定量偏差
	GB/T 22871
	GB/T 451.2

	2
	厚度横幅差
	
	GB/T 451.3

	3
	抗张强度
	
	GB/T 12914

	4
	伸长率
	
	GB/T 12914

	5
	尺寸偏差（平板纸）
	
	GB/T 451.1


表7 涂布白纸板检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	定量偏差
	GB/T 10335.4
	GB/T 451.2

	2
	横幅定量差
	
	GB/T 451.2

	3
	紧度
	
	GB/T 451.3

	4
	D65亮度
	
	GB/T 7974

	5
	耐折度（横向）
	
	GB/T 457-2008

	6
	耐破指数
	
	GB/T 1539

	7
	吸水性
	
	GB/T1540

	8
	挺度（横向）
	
	GB/T 22364-2008

	9
	尘埃度
	
	GB/T 1541


表8 育果袋纸产品检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	定量偏差
	GB/T 19341
	GB/T 451.2

	2
	抗张指数（纵向）
	
	GB/T 12914

	3
	湿抗张指数（纵向）
	
	GB/T 465.2

	4
	撕裂指数
	
	GB/T 455

	5
	吸水性（正面）
	
	GB/T 1540

	6
	脱色试验（水）
	
	GB/T 5009.78

	7
	重金属
	铅
	
	GB 5009.12

	
	
	砷
	
	GB 5009.11



表9 半透明纸产品检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	定量
	GB/T 22812
	GB/T 451.2

	2
	透明度（白色纸）
	
	GB/T 2679.1

	3
	耐破指数
	
	GB/T 454

	4
	撕裂指数（纵向）
	
	GB/T 455

	5
	尘埃度
	
	GB/T 1541

	6
	色差
	
	GB/T 7975


表10 平板装潢印刷品产品检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	成品规格尺寸偏差
	GB/T 7705
	GB/T 7705

	2
	套印误差
	
	GB/T 7705

	3
	同色密度偏差
	
	GB/T 7705

	4
	同批同色色差
	
	GB/T 7705


表11 重型瓦楞纸箱产品检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	摇盖耐折
	GB/T 16717
	GB/T 16717第6.2条

	2
	耐破强度
	
	GB/T 6545

	3
	边压强度
	
	GB/T 2679.17

	4
	粘合
	
	GB/T 16717第5.9

	5
	戳穿强度
	
	GB/T 2679.7

	6
	空箱抗压能力
	
	GB/T 4857.4


表12 牛皮纸产品检验项目

	序号
	检 验 项 目
	判定依据
	检验方法

	1
	定量
	GB/T 22865
	GB/T 451.2

	2
	耐破度
	
	GB/T 454

	3
	纵向撕裂度
	
	GB/T 455

	4
	吸水性
	
	GB/T 1540


注 1：表2-12中所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T 454 纸耐破度的测定

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定

GB/T 456 纸和纸板平滑度的测定(别克法)

GB/T 457-2008 纸和纸板耐折度的测定

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T 1539 纸板 耐破度的测定

GB/T 1540 纸和纸板吸水性的测定 可勃法

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 2679.1 纸 透明度的测定 漫反射法

GB/T 2679.7 纸板 戳穿强度的测定

GB/T 2679.8 纸和纸板 环压强度的测定

GB/T 2679.17 瓦楞纸板边压强度的测定（边缘补强法）

GB/T 4857.4 包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB 5009.11 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准食品中铅的测定

GB/T 5009.78 食品包装用原纸卫生标准的分析方法

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6544 瓦楞纸板
GB/T 6545 瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 6546 瓦楞纸板边压强度的测定法

GB/T 6547 瓦楞纸板厚度的测定法

GB/T 7705 平版装潢印刷品
GB/T 7974 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）

GB/T 7975 纸和纸板 颜色的测定(漫反射法)

GB/T 10335.4涂布白纸板
GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）

GB/T 13023瓦楞芯（原）纸

GB/T 13024 箱纸板

GB/T 16717 包装容器 重型瓦楞纸箱
GB/T 19341 育果袋纸
GB/T 22364-2008 纸和纸板弯曲挺度的测定
GB/T 22812 半透明纸
GB/T 22871 普通玻璃纸

GB/T 22865 牛皮纸
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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