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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽取样品2组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。
2 检验依据
表1 氯化橡胶防腐涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	细度
	GB/T 25263
	GB/T 25263

	2
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	3
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	4
	漆膜外观
	
	GB/T 25263

	5
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	6
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	7
	耐盐水性（3%NaCl溶液，168h）
	
	GB/T 9274

	8
	耐碱性(0.5%NaOH溶液，48h)
	
	GB/T 9274

	9
	划格试验
	
	GB/T 9286

	10
	附着力（拉开法）
	
	GB/T 5210

	11
	光泽（60°）
	
	GB/T 9754


表2 环氧沥青防腐涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	干燥时间（表干/实干）
	GB/T 27806
	GB/T 1728

	2
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	3
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	4
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	5
	耐盐水性（浸入3%NaCl溶液中168h）
	
	GB/T 9274

	6
	耐碱性(浸入5%NaOH溶液中168h)
	
	GB/T 9274

	7
	耐酸性(浸入3%H2SO4溶液中168h)
	
	GB/T 9274

	8
	耐挥发油性
	
	GB/T 9274

	9
	耐湿热性
	
	GB/T 1740

	10
	耐盐雾性
	
	GB/T 1771

	11
	冷热交替试验
	
	GB/T 27806


表3 富锌底漆检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	不挥发分
	HG/T 3668
	GB/T 1725

	2
	不挥发分中金属锌含量
	
	HG/T 3668

	3
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	4
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	5
	附着力
	
	GB/T 5210

	6
	耐盐雾性*
	
	GB/T 1771

	注：*耐盐雾性项目由于受检验周期的限制，此项根据不同的抽查任务，可供选择。


表4 酚醛树脂涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	细度
	GB/T 25253
	GB/T 25253

	2
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	3
	流出时间（IOS 6号杯）
	
	GB/T 6753.4

	4
	结皮性（48h）
	
	GB/T 25253

	5
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	6
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	7
	硬度
	
	GB/T 1730

	8
	附着力
	
	GB/T 1720

	9
	耐水性（8h）
	
	GB/T 1733

	10
	光泽(60°)
	
	GB/T 9754

	11
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	12
	柔韧性
	
	GB/T 1731


表5 酚醛树脂防锈涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	细度
	GB/T 25252
	GB/T 25252

	2
	流出时间（IOS6号杯）
	
	GB/T 6753.4

	3
	结皮性(48h)
	
	GB/T 25252

	4
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	5
	硬度
	
	GB/T 1730

	6
	附着力
	
	GB/T 1720

	7
	耐盐水性(3%NaCl溶液)
	
	GB/T 9274

	8
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	9
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728



表6 溶剂型聚氨酯涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	细度
	HG/T 2454
	GB/T 1724

	2
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	3
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	4
	划格试验
	
	GB/T 9286

	5
	光泽（60°）
	
	GB/T 9754

	6
	铅笔硬度（擦伤）
	
	GB/T 6739

	7
	附着力（拉开法）
	
	GB/T 5210

	8
	耐酸性
	
	GB/T 9274

	9
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	10
	耐水性
	
	GB/T 1733

	11
	耐碱性
	
	HG/T 2454

	12
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	13
	耐盐水性
	
	GB/T 9274


表7 硝基涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	细度
	GB/T 25271


	GB/T 25271

	2
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	3
	打磨性
	
	GB/T 25271

	4
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	5
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	6
	划格试验
	
	GB/T 9286

	7
	回粘性
	
	GB/T 1762

	8
	耐热性
	
	GB/T 1735

	9
	耐水性
	
	GB/T 9274

	10
	耐挥发油性
	
	GB/T 9274

	11
	光泽（60°）
	
	GB/T 9754


表8  醇酸树脂涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	不挥发物含量
	GB/T 25251
	GB/T 1725

	2
	流出时间（IOS6号杯）
	
	GB/T 6753.4

	3
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	4
	弯曲试验
	
	GB/T 6742



表8 （续）
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	5
	回粘性
	GB/T 25251
	GB/T 1762

	6
	渗色性
	
	GB/T 25251

	7
	耐挥发油性
	
	GB/T 9274

	8
	耐水性
	
	GB/T 1733

	9
	光泽
	
	GB/T 9754

	10
	硬度
	
	GB/T 1730

	11
	划格试验
	
	GB/T 9286

	12
	耐酸性
	
	GB/T 9274

	13
	耐盐水性（3%NaCl）
	
	GB/T 9274

	14
	细度
	
	GB/T 25251

	15
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	16
	结皮性
	
	GB/T 25251



表9  氨基醇酸树脂涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	不挥发物含量
	GB/T 25249
	GB/T 1725

	2
	流出时间
	
	GB/T 6753.4

	3
	遮盖力
	
	GB/T 25249

	4
	贮存稳定性[(50±2)℃/72h]
	
	GB/T 25249

	5
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	6
	细度
	
	GB/T 25249

	7
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	8
	耐挥发油性
	
	GB/T 9274

	9
	耐水性(24h)
	
	GB/T 9274

	10
	光泽（60°）
	
	GB/T 9754

	11
	铅笔硬度（刮破）
	
	GB/T 6739

	12
	划格试验
	
	GB/T 9286

	13
	耐酸性（10%H2SO4溶液5h）
	
	GB/T 9274

	14
	耐热性[(105±2)℃/1.5h]
	
	GB/T 1735

	15
	耐碱性（5%Na2CO3溶液24h）
	
	GB/T 9274

	16
	干燥时间
	
	GB/T 1728






表10 溶剂型丙烯酸树脂涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	不挥发物含量
	GB/T 25264
	GB/T 1725

	2
	流出时间（IOS6号杯）
	
	GB/T 6753.4

	3
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	4
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	5
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	6
	细度
	
	GB/T 25264

	7
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	8
	耐汽油性
	
	GB/T 9274

	9
	耐水性
	
	GB/T 9274

	10
	光泽（60°）
	
	GB/T 9754

	11
	铅笔硬度
	
	GB/T 6739

	12
	划格试验
	
	GB/T 9286

	13
	耐热性[(90±2)℃，3h]
	
	GB/T 1735


表11  过氯乙烯树脂防腐涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	粘度（涂-4杯）
	GB/T 25258
	GB/T 1723

	2
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	3
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	4
	干燥时间（实干）
	
	GB/T 1728

	5
	硬度
	
	GB/T 1730

	6
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	7
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	8
	附着力
	
	GB/T 1720


表12 过氯乙烯树脂涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	流出时间
	GB/T 25259
	GB/T 6753.4

	2
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	3
	细度
	
	GB/T 25259

	4
	遮盖力
	
	GB/T 1726

	5
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	6
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	7
	划格试验
	
	GB/T 9286

	8
	硬度
	
	GB/T 1730


表12 过氯乙烯树脂涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	9
	耐冲击性
	GB/T 25259
	GB/T 1732

	10
	光泽（60°）
	
	GB/T 9754

	11
	耐盐水性（3%NaCl溶液，24h）
	
	GB/T 9274

	12
	耐油性
	
	GB/T 9274

	13
	耐水性（24h）
	
	GB/T 1733


表13  氨基烘干绝缘漆检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	黏度
	HG/T 3371
	GB/T 1723

	2
	酸值
	
	GB/T 6743

	3
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	4
	干燥时间(实干)
	
	GB/T 1728

	5
	涂膜外观
	
	HG/T 3371

	6
	厚层干燥
	
	GB/T 1728

	7
	吸水率
	
	HG/T 3856

	8
	耐热性[150±2)℃烘3h后通过3mm弯曲]
	
	HG/T 1735

	9
	耐油性
	
	HG/T 3857

	10
	击穿强度（常态/受潮）
	
	HG/T 3330

	11
	体积电阻系数（常态/受潮）
	
	HG/T 3331


表14  醇酸烘干绝缘漆检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	原漆外观
	HG/T 3372
	HG/T 3372

	2
	黏度
	
	GB/T 1723

	3
	酸值
	
	GB/T 6743

	4
	不挥发物含量
	
	GB/T 1725

	5
	干燥时间（实干）
	
	GB/T 1728

	6
	耐热性
	
	GB/T 1735

	7
	耐油性
	
	HG/T 3857

	8
	击穿强度（常态/受潮）
	
	HG/T 3330







表15 交联氟树脂涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	不挥发物含量
	HG/T 3792

	GB/T 1725

	2
	细度
	
	GB/T 1724

	3
	基料中氟含量
	
	HG/T 3792

	4
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	5
	遮盖率
	
	GB/T 23981

	6
	光泽（60°）
	
	GB/T 9754

	7
	铅笔硬度(擦伤)
	
	GB/T 6739

	8
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	9
	划格试验
	
	GB/T 9286

	10
	附着力（拉开法）
	
	GB/T 5210

	11
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	12
	耐酸性（50g/LH2SO4）
	
	GB/T 9274

	13
	耐碱性
	
	GB/T 9274

	14
	耐水性
	
	GB/T 1733

	15
	耐湿冷热循环性
	
	JG/T 25

	16
	耐沾污性
	
	GB/T 9780


表16 环氧云铁中间漆检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	不挥发物含量
	HG/T 4340
	GB/T 1725

	2
	流挂性
	
	GB/T 9264

	3
	适用期
	
	HG/T 4340

	4
	干燥时间
	
	GB/T 1728

	5
	弯曲试验
	
	GB/T 6742

	6
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	7
	附着力
	
	GB/T 5210


表17 鳞片型锌粉底漆检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	不挥发物含量
	HG/T 4342
	GB/T 1725

	2
	密度
	
	GB/T 6750

	3
	不挥发分中金属锌含量
	
	HG/T 3668

	4
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	5
	表面电阻率
	
	GB/T 16906

	6
	耐冲击性
	
	GB/T 1732

	7
	附着力
	
	GB/T 5210


表18 地坪涂装材料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物含量（VOC）
	GB/T 22374
	GB/T 22374

	2
	游离甲醛
	
	GB/T 22374

	3
	苯
	
	GB/T 22374

	4
	甲苯、乙苯、二甲苯的总和
	
	GB/T 22374

	5
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和
	
	GB/T 22374

	6
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）
	
	GB/T 22374

	7
	可溶性重金属（铅、镉、铬汞）
	
	GB 18582

	8
	乙二醇醚及醚酯总和
	
	GB/T 22374

	9
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 22374

	10
	硬度[铅笔硬度（擦伤）/邵氏硬度（D型）]
	
	GB/T 22374

	11
	耐磨性
	
	GB/T 22374

	12
	拉伸粘结强度（标准条件/浸水后）
	
	GB/T 22374

	13
	耐冲击性（轻载/重载）
	
	GB/T 22374

	14
	防滑性（干摩擦系数）
	
	GB/T 22374

	15
	耐水性
	
	GB/T 22374

	16
	耐化学性（耐碱性/耐酸性/耐油性）
	
	GB/T 22374

	17
	耐冲击性（1000g钢球）
	
	GB/T 22374

	18
	耐盐水性
	
	GB/T 22374


表19 玻璃鳞片防腐涂料检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	不挥发物含量
	HG/T 4336
	HG/T 4336

	2
	干燥时间（表干/实干）
	
	GB/T 1728

	3
	耐磨性（1000g/1000r）
	
	GB/T 1768

	4
	附着力（拉开法）
	
	GB/T 5210

	5
	耐酸性（25%硫酸溶液，168h）
	
	HG/T 4336

	6
	耐碱性（25%氢氧化钠溶液，168h）
	
	HG/T 4336


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 1720 漆膜附着力测定法
GB/T 1723 涂料粘度测定法
GB/T 1724 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定
GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定
GB/T 1726 涂料遮盖力测定法
GB/T 1728 漆膜，腻子膜干燥时间的测定法
GB/T 1730 色漆和清漆 摆杆阻尼试验
GB/T 1731 漆膜柔韧性测定法
GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法
GB/T 1733 漆膜耐水性测定法
GB/T 1735 色漆和清漆 耐热性的测定
GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法
GB/T 1762 漆膜回粘性测定法
GB/T 1768 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法
GB/T 1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定
GB/T 4893.3 家具表面耐干热测定法
GB/T 5210 色漆和清漆拉开法附着力试验
GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定硬度
GB/T 6742 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)
GB/T 6743 塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定
GB/T 6750 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法
GB/T 6753.4 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间
GB/T 9264 色漆和清漆 抗流挂性评定
GB/T 9268 乳胶漆耐冻融性的测定
GB/T 9269 涂料黏度的测定 斯托默黏度计法
GB/T 9274 色漆和清漆 耐液体介质的测定
GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格实验
GB/T 9753 色漆和清漆 杯突试验
GB/T 9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定
GB/T 9780 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法
GB/T 16906 石油罐导静电涂料电阻率测定法
GB 18582 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量
GB/T 22374 地坪涂装材料
GB/T 23981.1 色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定
GB 24613 玩具用涂料中有害物质限量
GB/T 25249 氨基醇酸树脂涂料
GB/T 25251 醇酸树脂涂料
GB/T 25252 酚醛树脂防锈漆
GB/T 25253 酚醛树脂涂料
GB/T 25258 过氯乙烯防腐涂料
GB/T 25259 过氯乙烯树脂涂料
GB/T 25263 氯化橡胶防腐涂料
GB/T 25264 溶剂型丙烯酸树脂
GB/T 25271 硝基涂料
GB/T 27806 环氧沥青防腐涂料
HG/T 2454 溶剂型聚氨酯涂料
HG/T 3371 氨基烘干绝缘漆
HG/T 3372 醇酸烘干绝缘漆
HG/T 3668 富锌底漆
HG/T 3792 交联型氟树脂涂料
HG/T 4336 玻璃鳞片防腐涂料
HG/T 4340 环氧云铁中间漆
HG/T 4342 鳞片型锌粉底漆
HG/T 3330 绝缘漆漆膜击穿强度测定法
HG/T 3331 绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数测定法
HG/T 3857 绝缘漆漆膜耐油性测定法
JG/T 25 建筑涂料涂层耐温变性试验方法
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
2

10

