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附件 2 

金属非金属矿山企业执法检查重点事项表 

序号 违法行为描述 执法依据 处罚依据 

1 
使用非定型竖井罐

笼的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）安监总管一〔2013〕101 号 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

2 

使用Φ1.2 米以下

（不含Φ1.2 米）用

于升降人员的提升

绞车 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

3 
使用 KJ 型矿井提升

机的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 
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序号 违法行为描述 执法依据 处罚依据 

4 
使用 JKA 型矿井提

升机 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

5 
使用 XKT 型矿井提

升机 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

6 
使用 JTK 型矿用提

升绞车的 

《安全生产法》第三十四条：“生产经营单位使用的

危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危

险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种

设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，

并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，

取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、

检验机构对检测、检验结果负责。” 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 
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序号 违法行为描述 执法依据 处罚依据 

7 
使用带式制动矿用

提升绞车的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

8 

使用单电机驱动、司

机室周边敞开式的

3 吨及以下直流架

线矿用电机车的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

9 使用油断路器的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

10 
使用非阻燃电缆（含

强、弱电）的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 
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序号 违法行为描述 执法依据 处罚依据 

11 使用非阻燃风筒的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

12 
使用非阻燃输送带

的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

13 
使用非矿用局部通

风机的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

14 
主要井巷使用木支

护的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 
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序号 违法行为描述 执法依据 处罚依据 

15 
使用火雷管、导火索

的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

16 
使用 ZH15 隔绝式化

学氧自救器的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

17 
使用一氧化碳过滤

式自救器的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

18 

空场法采矿（无底柱

采矿法）采场内人工

装运作业的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 
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序号 违法行为描述 执法依据 处罚依据 

19 
采用横撑支柱采矿

法的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

一批）（安监总管一〔2013〕101 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

20 
未安装捕尘装置的

干式凿岩作业的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

二批）（安监总管一〔2015〕13 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

21 

主要无轨运输巷道

及露天采场采用人

力或畜力运输矿岩

的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

二批）（安监总管一〔2015〕13 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 

22 

专门用于运输人员、

炸药、油料的无轨胶

轮车使用的干式制

动器的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

二批）（安监总管一〔2015〕13 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 
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序号 违法行为描述 执法依据 处罚依据 

23 

TKD 型提升机电控

装置及使用继电器

结构原理的提升机

电控装置的 

《安全生产法》第三十五条第三款：“生产经营单位

不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。”

《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第

二批）（安监总管一〔2015〕13 号） 

《安全生产法》第九十六条第

六项“使用应当淘汰的危及生

产安全的工艺、设备的”。 
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